
Tablica 4.11. Współczynnik przenikania ciepła dla przykładowych ścian zewntrznych
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15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
180 mm

λ=0,75 W/mK

Wełna mineralna
grubości 140 mm
λ=0,035 W/mK

20 mm
Cegły drążone 

grubości 120 mm
λ=0,80 W/mK

15 mm
λ=0,82 W/mK

490 mm 0,21 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
250 mm

λ=0,75 W/mK

Wełna mineralna
grubości 120 mm
λ=0,035 W/mK

20 mm

Kształtki ścienne
drążone

grubości 80 mm
λ=0,80 W/mK

15 mm
λ=0,82 W/mK

500 mm 0,24 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
250 mm

λ=0,75 W/mK

Wełna mineralna
grubości 120 mm
λ=0,035 W/mK

20 mm

Kształtki ścienne 
pełne

grubości 80 mm
λ=0,90 W/mK

15 mm
λ=0,82 W/mK

500 mm 0,24 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
180 mm

λ=0,75 W/mK

Wełna mineralna
grubości 140 mm
λ=0,035 W/mK

20 mm
Cegły elewacyjne 
grubości 90 mm
λ=0,90 W/mK

– 445 mm 0,22 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
240 mm

λ=0,75 W/mK

Wełna mineralna
grubości 120 mm
λ=0,035 W/mK

20 mm
Cegły elewacyjne 
grubości 110 mm

λ=0,90 W/mK
– 505 mm 0,24 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
250 mm

λ=0,75 W/mK

Wełna mineralna
grubości 120 mm
λ=0,035 W/mK

20 mm
Cegły elewacyjne 
grubości 110 mm

λ=0,90 W/mK
– 515 mm 0,24 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
180 mm

λ=0,75 W/mK

Styropian
grubość 140 mm
λ=0,042 W/mK

–

Kształtki ścienne
pełne 

grubości 120 mm
λ=0,90 W/mK

15 mm
λ=0,82 W/mK

470 mm 0,26 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
250 mm

λ=0,75 W/mK

Styropian
grubość 120 mm
λ=0,042 W/mK

–

Kształtki ścienne 
drązone

grubości 80 mm
λ=0,80 W/mK

15 mm
λ=0,82 W/mK

480 mm 0,28 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
250 mm

λ=0,75 W/mK

Styropian
grubość 120 mm
λ=0,042 W/mK

–

Kształtki ścienne 
pełne

grubości 80 mm
λ=0,90 W/mK

15 mm
λ=0,82 W/mK

480 mm 0,28 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
180 mm

λ=0,75 W/mK

Styropian
grubość 140 mm
λ=0,042 W/mK

–
Cegły elewacyjne 
grubości 90 mm
λ=0,90 W/mK

– 425 mm 0,25 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
240 mm

λ=0,75 W/mK

Styropian
grubość 120 mm
λ=0,042 W/mK

–
Cegły elewacyjne 
grubości 110 mm

λ=0,90 W/mK
– 485 mm 0,28 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
250 mm

λ=0,75 W/mK

Styropian
grubość 120 mm
λ=0,042 W/mK

–
Cegły elewacyjne 
grubości 120 mm

λ=0,90 W/mK
– 505 mm 0,28 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
180 mm

λ=0,75 W/mK

Wełna mineralna
grubości 140 mm
λ=0,039 W/mK

– –

ci
en

ko
w

ar
st

w
ow

y 
ty

nk
 z

br
oj

on
y

335 mm 0,24 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
250 mm

λ=0,80 W/mK

Wełna mineralna
grubości 120 mm
λ=0,039 W/mK

– – 385 mm 0,27 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
180 mm

λ=0,80 W/mK

Styropian
grubość 140 mm
λ=0,042 W/mK

– – 335 mm 0,26 W/m2K

15 mm
λ=0,82 W/mK

Bloki drążone
grubości 
250 mm

λ=0,80 W/mK

Styropian
grubość 120 mm
λ=0,042 W/mK

– – 385 mm 0,29 W/m2K


